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K 300 T
Traktoranbaugerät für Bergaufseilung

K300T  mit  Standardmast

Der K300T ist ein vielfach international bewährtes Traktoranbaugerät mit Dreipunktaufhängung zur Bergaufseilung. Es überzeugt 
durch einfachste Bedienung, zuverlässige und robuste Bauweise, sowie kurzen Montage- und Demontagezeiten im Einsatz. 
Ein hydraulischer Masthub ist standardmäßig aufgebaut.

 bereits über 450 Stück weltweit in Betrieb
 kompakte und kostengünstige Lösung
 für bäuerliche Betriebe mit Eigenwald interessant

T E C H N I S C H E   D A T E N :

Zugkraft:
Tragseilwinde 44 kN (im Spannfach)
Zugseilwinde 18 kN (am mittleren Trommeldurchmesser)

Seilfassung:
Tragseil  500 m Ø 14 mm verdichtet
 (450 m Ø 15 mm)
Zugseil 550 m Ø 8 mm verdichtet 
 (450 m Ø 9 mm)
Abspannseile 3x30 m Ø 16 mm / 2x10 m
 Abspannseilverlängerungen

Seilgeschwindigkeit:
Leerfahrt beliebig über Bremse
Lastfahrt bis 215 m/min

Mast:
Standardmast 7,2 m
mit Mastverlängerung 8,4 m 
Arbeitsbereich links vom Fahrzeug

Antrieb:
 Traktor über Zapfwelle rein mechanisch
 Motorleistung der Zugmaschine: ab 36 kW (50 PS)
 Zug- bzw. Tragseiltrommel werden jeweils über 

hydraulisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplungen 
auf die gemeinsame ständig umlaufende 
Windenwelle gekuppelt

Bremsen:
Tragseil manuell betätigte Bandbremse
Zugseil Bandbremse als hydraulisch betätigte 

Betriebsbremse und federbelastete 
Feststellbremse

Steuerung:
 hydromechanische / elektrohydraulische 

Einhebelbedienung mit Totmann-Schaltung

Seilkräne:
SKA 1 / SKA 1-Z

Gesamtgewicht:
ca. 1.550 kg ohne Beseilung
ca. 2.050 kg inkl. Beseilung (mit nicht verdichteten Seilen)
ca. 2.250 kg inkl. Beseilung (mit verdichteten Seilen)
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K 301 T
Traktoranbaugerät für Bergaufseilung

Beim K301T handelt es sich um ein Traktoranbaugerät mit Dreipunktaufhängung zur Bergaufseilung. Es überzeugt durch 
einfachste Bedienung, zuverlässige und robuste Bauweise sowie kurzen Montage- und Demontagezeiten im Einsatz. Speziell 
geeignet für Durchforstung und kleine Endnutzung.

 Seilung beidseitig des Fahrzeuges möglich
 kompakte und kostengünstige Lösung
 für bäuerliche Betriebe mit Eigenwald interessant

T E C H N I S C H E   D A T E N :

Zugkraft:
Tragseilwinde 50 kN (im Spannfach)
Zugseilwinde 26 kN (am mittleren Trommeldurchmesser)

Seilfassung:
Tragseil 500 m Ø 16 mm verdichtet
 (400 m Ø 18 mm)
Zugseil 630 m Ø 9 mm verdichtet 
 (500 m Ø 10 mm)
Abspannseile 4x50 m Ø 16 mm / 2x10 m
 Abspannseilverlängerungen

Seilgeschwindigkeit:
Leerfahrt beliebig über Bremse
Lastfahrt bis 185 m/min bzw. 255 m/min
 (mit optimalem Zusatzgetriebe)

Mast:
Standardmast  8,8 m
mit Mastverlängerung 10,0 m 
Arbeitsbereich 360°

Antrieb:
 Traktor über Zapfwelle rein mechanisch
 Motorleistung der Zugmaschine: ab 66 kW (90 PS) bzw. 

90 kW (122 PS) für erhöhte Lastfahrtgeschwindigkeit
 Zug- bzw. Tragseiltrommel werden jeweils über 

hydraulisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplungen 
auf die gemeinsame ständig umlaufende 
Windenwelle gekuppelt

Bremsen:
Tragseil manuell betätigte Bandbremse
Zugseil Bandbremse als hydraulisch betätigte 

Betriebsbremse und federbelastete 
Feststellbremse

Steuerung:
 hydromechanische / elektrohydraulische 

Einhebelbedienung mit Totmann-Schaltung

Seilkräne:
SKA 1 / SKA 1-Z

Gesamtgewicht:
ca. 2.260 kg ohne Beseilung
ca. 3.150 kg inkl. Beseilung (mit nicht verdichteten Seilen)
ca. 3.450 kg inkl. Beseilung (mit verdichteten Seilen)

K301T  mit  Standardmast

K301T  mit  Mastver längerung
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K 300 H / K 303 H
Hängergerät für Bergaufseilung bzw. Bergauf- und Bergabseilung

K303H  mit  Mastver längerung

K303H  mit  Standardmast

Der K300H ist ein handliches Kippmastgerät zur Bergaufseilung und mit optionaler Rückholseiltrommel (K303H) auch zur Berg-
abseilung bzw. für ebenes Gelände mit automatischem Trommelgleichlauf. Es überzeugt durch einfachste Bedienung, zuverläs-
sige und robuste Bauweise, sowie kurzen Montage- und Demontagezeiten im Einsatz.

 leichtes und kompaktes Hängergerät auf Einachsanhänger mit Auflaufbremse
 für Durchforstung, Vornutzung und auch Endnutzung in Blochlängen
 kostengünstigstes und leichtestes Dreiseilgerät

T E C H N I S C H E   D A T E N :

Zugkraft:
Tragseil 44 kN (im Spannfach)
Zugseil 18 kN (am mittleren Trommeldurchmesser)
Rückholseil 18 kN (am mittleren Trommeldurchmesser)

Seilfassung:
Tragseil  500 m Ø 14 mm verdichtet
 (450 m Ø 15 mm)
Zugseil 550 m Ø 8 mm verdichtet 
 (450 m Ø 9 mm)
Rückholseil (nur K303H) 980 m Ø 9 mm verdichtet 
 (800 m Ø 10 mm)
Abspannseile 3 oder 4x30 m Ø 16 mm / 2x10 m
 Abspannseilverlängerungen

Seilgeschwindigkeit:
Zugseil Leerfahrt über Bremse oder 
 bis 340 m/min hydrostatisch
 Lastfahrt bis 340 m/min
Rückholseil Leerfahrt bis 460 m/min
 Lastfahrt bis 230 m/min
Mast:
Standardmast 7,2 m
mit Mastverlängerung 8,4 m 
Arbeitsbereich links vom Fahrzeug

Antrieb:
 4-Zylinder Dieselmotor mit ca. 75 kW (102 PS) Leistung
 stufenloser hydrostatischer Antrieb für alle Winden
 Zug- bzw. Tragseiltrommel werden jeweils über 

hydraulisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplungen 
auf die gemeinsame ständig umlaufende 
Windenwelle gekuppelt

Bremsen:
Tragseil manuell betätigte Bandbremse
Zugseil Bandbremse als hydraulisch betätigte 

Betriebsbremse
Rückholseil hydraulisch betätigte Backenbremse

Steuerung:
 hydromechanische / elektrohydraulische 

Einhebelbedienung mit Totmann-Schaltung für Bergauf- 
und Bergabseilung (hydraulische Gleichlaufregelung für  
Dreiseilbetrieb)

Seilkräne:
SKA 1 / SKA 1-Z / USKA 1,5

Gesamtgewicht:
K300: ca. 3.800 kg inkl. Beseilung 
K303: ca. 4.800 kg inkl. Beseilung

Nur für den Außer-Europäischen Exportmarkt.

K300H  mit  Standardmast
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Hängergerät für Bergaufseilung bzw. Bergauf- und Bergabseilung

K 307 H
Hängergerät für Bergaufseilung bzw. Bergauf- und Bergabseilung

K307H  für  Bergauf-  und Bergabsei lung

Der K307H ist eine Weiterentwicklung des K306H mit neuem Windengetriebe und verbessertem Mastkopf. Ein handliches 
Kippmastgerät zur Bergaufseilung und mit optionaler Rückholseiltrommel auch zur Bergabseilung. Es wird hauptsächlich zur 
Durchforstung und Vornutzung verwendet, kann aber auch in der Endnutzung eingesetzt werden. Als Fahrgestell wird ein 
Tandemachs-Anhänger mit Druckluftbremsanlage verwendet.

 Antrieb der 4 Abspannseiltrommeln über separate Hydraulikmotoren - mittels Montagefunk bedienbar
 Universalgerät für den mittleren Leistungsbereich
 großdimensionierte, wartungsfreie, druckluftbetätigte Radial-Kupplungen

T E C H N I S C H E   D A T E N :

Zugkraft:
Tragseil 65 kN (im Spannfach)
Zugseil 25 kN (am mittleren Trommeldurchmesser)
Rückholseil 24 kN (am mittleren Trommeldurchmesser)

Seilfassung:
Tragseil 840 m Ø 16 mm verdichtet
Zugseil 840 m Ø 9 mm verdichtet 
Rückholseil 1850 m Ø 9 mm verdichtet 
Montageseil 1900 m Ø 5 mm 
Abspannseile 4x50 m Ø 16 mm / 2x10 m
 Abspannseilverlängerungen

Seilgeschwindigkeit:
Zugseil Leerfahrt bis 640 m/min
 Lastfahrt bis 350 m/min
Rückholseil Leerfahrt bis 470 m/min
 Lastfahrt bis 320 m/min

Mast:
Standardmast 10,2 m
Klappmast 10,2 m
Arbeitsbereich 360°

Antrieb:
 4-Zylinder Deutz Dieselmotor 

mit 125 kW (ca. 170 PS) Leistung
 stufenloser hydrostatischer Antrieb für alle Winden
 Zug- bzw. Tragseiltrommel werden jeweils über 

druckluftbetätigte Radial-Kupplungen auf die 
gemeinsame Windenwelle gekuppelt

Bremsen:
Tragseil hydraulisch öffnende 

Federspeicher-Scheibenbremse
Zugseil hydraulisch öffnende 

Federspeicher-Bandbremse
Rückholseil hydraulisch öffnende 

Federspeicher-Lamellenbremse
Montageseil hydraulisch öffnende 

Federspeicher-Lamellenbremse

Steuerung:
 KollerMultiMatiK mit Bedienpult
 Montagefunk für Nebenfunktionen

Seilkräne:
SKA 1-Z / USKA 1,5

Gesamtgewicht:
Bergaufgerät: ca. 9.000 kg inkl. Beseilung
Universalgerät: ca. 11.000 kg inkl. Beseilung
Mehrgewicht Klappmast (optional): ca. 120 kg

K307H  mit  hydraul ischem Klappmast

NEU
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K 602 H
Hängergerät für Bergaufseilung bzw. Bergauf- und Bergabseilung

Der K602H ist ein starkes Kippmastgerät zur Bergaufseilung und mit optionaler Rückholseiltrommel auch zur Bergabseilung 
sowie ebenes Gelände. Es wird hauptsächlich zur Vor- und Endnutzung eingesetzt. Als Fahrgestell wird ein Tandemachs-Anhän-
ger mit Druckluftbremsanlage verwendet. Der K602H verfügt über hydraulische Abstützungen. 

 bewährte Komponenten und maximierte Leistung – große Reichweite und hohe Zugkräfte 
 optional mit elektronisch geregeltem hydrostatischen Achsantrieb vom Anhängermotor aus 
 durch viele Optionen individuell an Ihre Anforderungen anpassbar

T E C H N I S C H E   D A T E N :

Zugkraft:
Tragseil 95 kN (im Spannfach)
Zugseil 50 kN (am mittleren Trommeldurchmesser)
Rückholseil 43 kN (am mittleren Trommeldurchmesser)

Seilfassung:
Tragseil 830 m Ø 20 mm verdichtet
Zugseil 730 m Ø 12 mm verdichtet
Rückholseil 1350 m Ø 12 mm verdichtet
 (1600 m Ø 11 mm verdichtet)
Montageseil 1700 m Ø 6 mm 
Abspannseile 4 oder 5x50 m Ø 20 mm / 2x15 m
 Abspannseilverlängerungen

Seilgeschwindigkeit:
Zugseil bis 500 m/min
Rückholseil Leerfahrt bis 504 m/min
 Lastfahrt bis 384 m/min

Mastoptionen (je nach Länderspezifischer StVO!):
Standardmast 10,5 m
mit Mastverlängerung bis 14 m möglich
Klappmast 10,5 m
Teleskopmast bis 13,5 m (zwei Arbeitspositionen)
Arbeitsbereich  360°

Antrieb:
 6-Zylinder Deutz Dieselmotor 

mit 147 kW (ca. 200 PS) Leistung
 stufenloser hydrostatischer Antrieb für alle Winden
 Zug- bzw. Tragseiltrommel werden jeweils über 

druckluftbetätigte Radial-Kupplungen auf die 
gemeinsame Windenwelle gekuppelt

Bremsen:
Tragseil 2 hydraulisch öffnende 

Federspeicher-Scheibenbremsen
Zugseil pneumatisch öffnende 

Federspeicher-Bandbremse
Rückholseil hydraulisch öffnende 

Federspeicher-Lamellenbremse
Montageseil hydraulisch öffnende 

Federspeicher-Lamellenbremse

Steuerung:
 KollerMultiMatiK mit Bedienpult
 Montagefunk für Nebenfunktionen

Seilkräne:
SKA 2,5-Z / USKA 2,5 / MSK 4 / MSK 10

Gesamtgewicht:
Bergaufgerät: ca. 13.000 kg inkl. Beseilung
Universalgerät: ca. 14.800 kg inkl. Beseilung
Mehrgewicht Staufächer (optional): 300 kg
Mehrgewicht Achsantrieb (optional): 900 kg
Mehrgewicht Klappmast (optional): 300 kg
Mehrgewicht Mastverlängerung (optional): bis 280 kg
Mehrgewicht Teleskopmast (optional): 500 kg

K602H  mit  hydraul ischem Klappmast

K602H  mit  Teleskopmast

NEU



7

w w w . k o l l e r g m b h . c o m

K 307 GH
LKW-Version für Bergaufseilung bzw. Bergauf- und Bergabseilung mit Prozessorkran

Der K307GH ist ein kompaktes Kippmastgerät zur Bergaufseilung und mit optionaler Rückholseiltrommel auch zur Bergabsei-
lung. Es wird hauptsächlich zur Durchforstung und Vornutzung verwendet, kann aber auch in der Endnutzung eingesetzt werden. 
Als Fahrgestell wird ein 3- oder 4-Achs-LKW mit speziell verstärktem Rahmen verwendet.

 Antrieb der Abspannseiltrommeln über 4 separate Hydraulikmotoren – Bedienung über Montagefunk
 Universalgerät für den mittleren Leistungsbereich
 großdimensionierte, wartungsfreie, druckluftbetätigte Radial-Kupplungen

T E C H N I S C H E   D A T E N :

Zugkraft:
Tragseil 65 kN (im Spannfach)
Zugseil 25 kN (am mittleren Trommeldurchmesser)
Rückholseil 24 kN (am mittleren Trommeldurchmesser)

Seilfassung:
Tragseil 840 m Ø 16 mm verdichtet
Zugseil 840 m Ø 9 mm verdichtet 
Rückholseil 1850 m Ø 9 mm verdichtet 
Montageseil 1900 m Ø 5 mm 
Abspannseile 4x50 m Ø 16 mm / 2x10 m
 Abspannseilverlängerungen

Seilgeschwindigkeit:
Zugseil Leerfahrt bis 640 m/min
 Lastfahrt bis 350 m/min
Rückholseil Leerfahrt bis 470 m/min
 Lastfahrt bis 320 m/min

Mast:
Standardmast 10,5 m
Arbeitsbereich 360°

Antrieb:
 LKW Dieselmotor mit z. B. 324 kW (ca. 440 PS) Leistung 
 Nutzung des direkten (getriebeunabhängigen) 

Nebenabtriebes. Dieser ist so ausgelegt, dass die 
volle Motorleistung ohne jeglicher Getriebeprobleme 
abgenommen werden kann.

 stufenloser hydrostatischer Antrieb für alle Winden
 Zug- bzw. Tragseiltrommel werden jeweils über 

druckluftbetätigte Radial-Kupplungen auf die 
gemeinsame Windenwelle gekuppelt

Bremsen:
Tragseil hydraulisch öffnende 

Federspeicher-Scheibenbremse
Zugseil hydraulisch öffnende 

Federspeicher-Bandbremse
Rückholseil hydraulisch öffnende 

Federspeicher-Lamellenbremse
Montageseil hydraulisch öffnende 

Federspeicher-Lamellenbremse

Steuerung:
 KollerMultiMatiK und Maschinistenkabine
 Montagefunk für Nebenfunktionen

Seilkräne:
SKA 1-Z / USKA 1,5

Gesamtgewicht:
Bergaufgerät auf 3-Achs-LKW: ca. 28.000 kg
Universalgerät auf 4-Achs-LKW: ca. 32.000 kg
inkl. Beseilung

K307GH  4-Achs-Universalmaschine

K307GH  3-Achs-Bergaufmaschine

NEU
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K 507 GH
LKW-Version für Bergauf- und Bergabseilung mit Prozessorkran

Der K507GH ist ein starkes Gebirgsharvestergerät zur Bergauf- und Bergabseilung sowie für ebenes Gelände. Es wird haupt-
sächlich zur Vor- und Endnutzung eingesetzt. Als Fahrgestell wird ein 8x6 oder 8x8 MAN LKW mit speziell verstärktem Rahmen 
verwendet. Das Gerät verfügt über zwei gleichwertige Arbeitswinden, die im Arbeitsbetrieb beliebig miteinander kombiniert    
werden können (beide als Zug- bzw. Rückholseil möglich). Die 4 Abspannseile werden im Mast geführt, d. h. keine störenden 
Seile im Bereich der Arbeitsseile sowie einfachere Montage.

 Komfort- und Sicherheitskrankabine
 hydraulische Tragseileinleitung per Funk
 hydraulische Landerampen und klappbarer Fahrerhausschutz (beidseitig) optional

T E C H N I S C H E   D A T E N :

Zugkraft:
Tragseil 120 kN (im Spannfach)
Winde 1+2  43 kN (am mittleren Trommeldurchmesser)

Seilfassung:
Tragseil 1000 m Ø 20 mm verdichtet
 (800 m Ø 22 mm verdichtet)
Winde 1+2 1600 m Ø 11 mm verdichtet
 (1350 m Ø 12 mm verdichtet)
Montageseil 1700 m Ø 6 mm 
Abspannseile 4x75 m Ø 20 mm / 2x15 m
 Abspannseilverlängerungen

Seilgeschwindigkeit:
Winde 1+2 Leerfahrt bis 504 m/min
 Lastfahrt bis 384 m/min

Mast:
Standardmast 10,5 m
Arbeitsbereich 360°

Antrieb:
 LKW Dieselmotor mit z. B. 324 kW (ca. 440 PS) Leistung 
 Nutzung des direkten (getriebeunabhängigen) 

Nebenabtriebes. Dieser ist so ausgelegt, dass die 
volle Motorleistung ohne jeglicher Getriebeprobleme 
abgenommen werden kann.

 stufenloser hydrostatischer Antrieb für alle Winden

Bremsen:
Tragseil hydraulisch öffnende 

Federspeicher-Lamellenbremse
Winde 1+2 hydraulisch öffnende 

Federspeicher-Lamellenbremse
Montageseil pneumatisch öffnende 

Federspeicher-Backenbremse

Steuerung:
 KollerMultiMatiK und Maschinistenkabine
 Montagefunk für Nebenfunktionen

Seilkräne:
USKA 2,5 / MSK 4

Gesamtgewicht:
4-Achs-LKW: ca. 35.000 kg inkl. Beseilung

K507GH  Euro 6 und kl imat is ier ter  Kabine
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K 602 GH
LKW-Version für Bergaufseilung mit Prozessorkran

T E C H N I S C H E   D A T E N :

Zugkraft:
Tragseil 95 kN (im Spannfach)
Zugseil 50 kN (am mittleren Trommeldurchmesser)

Seilfassung:
Tragseil 830 m Ø 20 mm verdichtet
Zugseil 730 m Ø 12 mm verdichtet 
Montageseil 1700 m Ø 6 mm 
Abspannseile 4 oder 5x50 m Ø 20 mm / 2x15 m
 Abspannseilverlängerungen

Seilgeschwindigkeit:
Zugseil bis 600 m/min

Mast (je nach Länderspezifischer StVO!):
Standardmast 10,5 m
mit Mastverlängerung bis 14 m möglich
Teleskopmast bis 13,5 m (2 Arbeitspositionen)
Arbeitsbereich 360°

Antrieb:
 LKW Dieselmotor mit z. B. 353 kW (ca. 480 PS) Leistung 
 Nutzung des direkten (getriebeunabhängigen) 

Nebenabtriebes. Dieser ist so ausgelegt, dass die 
volle Motorleistung ohne jeglicher Getriebeprobleme 
abgenommen werden kann.

 stufenloser hydrostatischer Antrieb für alle Winden

Bremsen:
Tragseil 2 hydraulisch öffnende 

Federspeicher-Scheibenbremsen
Zugseil pneumatisch öffnende 

Federspeicher-Bandbremse
Montageseil hydraulisch öffnende 

Federspeicher-Lamellenbremse

Steuerung:
 KollerMultiMatiK und Maschinistenkabine
 Montagefunk für Nebenfunktionen

Seilkräne:
SKA 2,5-Z / MSK 4 / MSK 10

Gesamtgewicht:
Bergaufgerät: ca. 31.000 kg inklusive Beseilung
Mehrgewicht Mastverlängerung (optional): bis 280 kg
Mehrgewicht Teleskopmast (optional): 500 kg

Der K602GH ist ein starkes und robustes Kippmastgerät zur Bergaufseilung. Es wird hauptsächlich zur Vor- und Endnutzung 
eingesetzt. Es überzeugt durch große Zugkräfte bei hohen Geschwindigkeiten. Als Fahrgestell wird ein 6x4 oder 6x6 MAN LKW 
mit speziell verstärktem Rahmen verwendet.

 Antrieb der Abspannseiltrommeln über 4 separate Hydraulikmotoren – Bedienung über Montagefunk
 robuste Zugseiltrommel aus Stahlguss
 modernes Kegelstirnrad-Windengetriebe

K602GH  mit  Mastver längerung

K602GH

NEU

K602GH  mit  Teleskopmast
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K507S

T E C H N I S C H E   D A T E N :

Zugkraft:
Tragseil 120 kN (im Spannfach)
Winde 1+2  43 kN (am mittleren Trommeldurchmesser)

Seilfassung:
Tragseil 1000 m Ø 20 mm verdichtet
 (800 m Ø 22 mm verdichtet)
Winde 1+2 1600 m Ø 11 mm verdichtet
 (1350 m Ø 12 mm verdichtet)
Montageseil 1700 m Ø 6 mm 
Abspannseile 4x75 m Ø 20 mm / 2x15 m
 Abspannseilverlängerungen

Seilgeschwindigkeit:
Winde 1+2 Leerfahrt bis 504 m/min
 Lastfahrt bis 384 m/min

Mast:
Standardmast 12 m
Arbeitsbereich 360°

Antrieb:
 LKW Dieselmotor mit z. B. 294 kW (ca. 400 PS) Leistung 
 Nutzung des direkten (getriebeunabhängigen) 

Nebenabtriebes. Dieser ist so ausgelegt, dass die 
volle Motorleistung ohne jeglicher Getriebeprobleme 
abgenommen werden kann.

 stufenloser hydrostatischer Antrieb für alle Winden

Bremsen:
Tragseil hydraulisch öffnende 

Federspeicher-Lamellenbremse
Winde 1+2 hydraulisch öffnende 

Federspeicher-Lamellenbremse
Montageseil pneumatisch öffnende 

Federspeicher-Backenbremse

Steuerung:
 KollerMultiMatiK mit Bedienpult
 Montagefunk für Nebenfunktionen

Seilkräne:
USKA 2,5 / MSK 4

Gesamtgewicht:
ab 24.500 kg inkl. Beseilung

Der K507S ist eine Weiterentwicklung des K507 LKW-Version. Diese starke Universalmaschie wurde für den Betrieb mit Fol-
gegerät (Baggerprozessor) konzipiert. Besonders hervorzuheben ist der kurze Radstand sowie der kurze Überhang hinter dem 
Mast.

 leichte Erreichbarkeit der angelandeten Bäume durch Folgegeräte (z. B. Baggerprozessor)
 Platzbedarf ähnlich wie Anhängergerät
 Gesamtgewicht unter 26.000 kg - dadurch sind keine Routengenehmigungen notwendig

K 507 S
LKW-Version für Bergauf- und Bergabseilung nur Kippmastgerät

NEU
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K 602 Aufbaueinheit
LKW- oder Trägeranhänger-Aufbau für Bergaufseilung – automatisiert oder nicht automatisiert

T E C H N I S C H E   D A T E N :

Zugkraft:
Tragseil 115 kN (im Spannfach)
Zugseil  65 kN (am mittleren Trommeldurchmesser)

Seilfassung:
Tragseil 830 m Ø 20 mm verdichtet
Zugseil 730 m Ø 12 mm verdichtet 
Montageseil 1500 m Ø 6 mm 
Abspannseile 4 oder 5x50 m Ø 20 mm / 2x15 m
 Abspannseilverlängerungen

Seilgeschwindigkeit:
Zugseil Leerfahrt bis 600 m/min
 Lastfahrt bis 350 m/min

Mast:
Standardmast 10,5 m
mit Mastverlängerung bis 14 m möglich
mit Teleskopmast bis 13,5 m (2 Arbeitspositionen)
Arbeitsbereich 360°

Antrieb:
 6-Zylinder Cummins Dieselmotor 

mit 138 kW (ca. 187 PS) Leistung
 Allison-Automatikgetriebe
 Zug- bzw. Tragseiltrommel werden jeweils über 

druckluftbetätigte Radial-Kupplungen auf die 
gemeinsame Windenwelle gekuppelt

Bremsen:
Tragseil 2 hydraulisch öffnende 

Federspeicher-Scheibenbremsen
Zugseil pneumatisch betätigte Bandbremse 

als Betriebsbremse, zusätzlich mit 
Federspeicher als Feststellbremse

Montageseil hydraulisch öffnende 
Federspeicher-Lamellenbremse

Steuerung:
 nicht automatisierte Variante: 

händische Bedienung aus Maschinistenkabine
 automatisierte Variante: 

KollerMultiMatiK und Maschinistenkabine
 Leerfahrt über geregelte Bremse
 Montagefunk für Nebenfunktionen

Seilkräne:
SKA 2,5 / SKA  2,5-Z / MSK 4 / MSK 10

Gesamtgewicht:
ca. 12.000 kg inkl. Beseilung
(ca. 9.000 kg ohne Beseilung)
Mehrgewicht Mastverlängerung (optional): bis 280 kg
Mehrgewicht Teleskopmast (optional): 500 kg

Der K602 ist ein starkes Kippmastgerät zur Bergaufseilung. Die Maschine ist mit einem selbsttragenden Rahmen ausgestattet, 
wodurch ein einfacher Aufbau auf diverse Gebraucht-LKW und Anhänger sowie der weltweite Export erleichtert wird. Es wird 
hauptsächlich zur Vor- und Endnutzung eingesetzt. Als Fahrgestell kann ein LKW oder Anhänger dienen. Die Maschine über-
zeugt durch robusten und simplen Antrieb.

 sehr geringer Treibstoffverbrauch (ca. 4 Liter pro Stunde)
 hohe Geschwindigkeiten bei großen Lasten durch Wandler und Automatikgetriebe bzw. Lastschaltgetriebe
 einfache Wartung durch simplen Aufbau

K602  Aufbaueinhei t  für  manuel le Bedienung

K602  Aufbaueinhei t  automat is ier t  mit
KollerMultiMatiK

NEU
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K 702 Aufbaueinheit
LKW-Aufbau oder Anhänger für Bergauf- und Bergabseilung

T E C H N I S C H E   D A T E N :

Zugkraft:
Tragseil 120 kN (im Spannfach)
Winde 1+2  80 kN (am mittleren Trommeldurchmesser)

Seilfassung:
Tragseil 800 m Ø 22 mm verdichtet
 (700 m Ø 24 mm)
Winde 1+2 900 m Ø 14 mm verdichtet 
Montageseil 1700 m Ø 6 mm 
Abspannseile 4x50 m Ø 22 mm / 2x15 m
 Abspannseilverlängerungen

Seilgeschwindigkeit:
Winde 1+2 bis 660 m/min

Mast:
Standardmast 12 m
mit Mastverlängerung 15 m
Arbeitsbereich links und rechts vom Fahrzeug

Antrieb:
 6-Zylinder Cummins Dieselmotor 

mit 160 kW (ca. 217 PS) Leistung
 John Deere Lastschaltgetriebe
 Zug- bzw. Rückholseiltrommel werden jeweils über 

druckluftbetätigte Radial-Kupplungen auf die 
gemeinsame Windenwelle gekuppelt

 stufenloser hydrostatischer Antrieb 
für Tragseil und Montageseil

Bremsen:
Tragseil hydraulisch öffnende 

Federspeicher-Lamellenbremse
Winde 1+2 pneumatisch betätigte Bandbremse als 

Betriebsbremse, zusätzlich mit 
Federspeicher als Feststellbremse

Montageseil pneumatisch öffnende 
Federspeicher-Backenbremse

Steuerung:
 nicht automatisierte Variante: 

händische Bedienung aus Maschinistenkabine
 automatisierte Variante: 

KollerMultiMatiK und Maschinistenkabine
 Leerfahrt über geregelte Bremse

Seilkräne:
SKA 2,5 / SKA  2,5-Z / USKA 2,5 / MSK 4

Gesamtgewicht:
mit Standardkabine: ca. 11.000 kg ohne Beseilung
 ca. 15.000 kg mit Beseilung
mit Komfortkabine & Überrollschutz:
(zum Aufbau auf Kettenfahrzeug)
 ca. 14.000 kg ohne Beseilung
 ca. 19.000 kg mit Beseilung

Der K702 ist das stärkste und schnellste Koller - Kippmastgerät zur Bergauf- und Bergabseilung sowie für ebenes Gelände. 
Die Maschine ist auf einem selbsttragenden Rahmen aufgebaut, wodurch eine einfacher Aufbau auf diverse Gebraucht-
LKW und Anhänger sowie der weltweite Export erleichtert wird. Es wird hauptsächlich zur Vor- und Endnutzung eingesetzt. 
Die 4 Abspannseile werden im Mast geführt, d. h. keine störenden Seile im Bereich der Arbeitsseile sowie einfachere Montage. 
Der Antrieb der Abspannwinden erfolgt über 4 separate Hydraulikmotoren.

 geringer Treibstoffverbrauch
 sehr hohe Geschwindigkeiten bei großen Lasten durch Wandler und Lastschaltgetriebe
 einfache Wartung durch simplen Aufbau

K702  auf  Raupenfahrwerk

K702 mit Komfor tkabine
und Überrol lschutz

K702  Aufbaueinhei t  automat is ier t  mit
KollerMultiMatiK
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Kabine & Kran & Prozessor
Zusatzaggregate

Kundenspezifisch können Sonderwünsche und Zusatzaufbauten berücksichtigt werden.
Dabei kann aus einer Vielzahl an Geräten und Typen gewählt werden.

A L L G E M E I N E  B E S C H R E I B U N G :

KABINE:
 Komfortkabine am Kran seitlich angebaut
 Front- und Seiteneinstieg
 luftgefederter Komfortsitz mit integrierten 

Kran- und Windenjoysticks 
 temperaturgeregelte Standheizung
 Klimaanlage (optional)
 3 LED Arbeitsscheinwerfer und  

Kabineninnenbeleuchtung
 Scheibenwischer und Scheiben-Waschanlage 

an der Fronttüre
 Radio mit vorbereiteter Freisprecheinrichtung
 Heckfenster und Dachklappe zur guten Durchlüftung
 Verglasung mit durchschusshemmenden 

Polycarbonatscheiben an den gefährdeten Stellen 
(Schutz vor Teilen der Prozessorkette)

 geprüfte Kabine gemäß
 - FOPS ISO 8083
 - OPS ISO 8084
 - Beschussklasse UL752 Level I (9 mm Full Metal Jacket)
 - optional auch SAE J 1356

KRAN:
 Aufbau der unterschiedlichsten Krantypen möglich
 hydraulische Leistungsauslegung für gesamte Einheit
 Kräne bis 270 kNm (27 mto) Hubmoment und 

9,4 m Reichweite, bereits in Betrieb
 massive Stützbeinbrücke aus eigener Produktion

PROZESSOR:
 Aufbau verschiedener Prozessortypen möglich 

(Standard: Woody 50 / 60)
 hydraulische Leistungsauslegung für gesamte Einheit

LANDERAMPE:
 zwei hydraulisch betätigte Landerampen
 stabile, rutschfeste Ausführung
 steckbare, stabile Gittereinsätze

FAHRERHAUSSCHUTZ:
 zwei großflächige schwenk- und klappbare 

Schutzwände

SONSTIGE OPTIONEN:
 Zusatzdieseltank und Kraftstoff-Förderpumpe
 Wickelwinde bzw. Seilspeichertrommel 

für Abspannseilverlängerungen
 Spannungsanschluss 230 V
 Druckluftanschluss
 Hydrauliköl-Feinstfilteranlage für längere 

Wartungsintervalle und höhere Lebensdauer
 biologisch abbaubare Hydraulikölbefüllung
 Streckenmaterial usw. aus unserem 

umfangreichem Zubehörkatalog
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KMM & Drahtloses Modul & Montagefunk
KollerMultiMatik Maschinensteuerung & Drahtloses Modul & Montagefunk

 exzellente Ergonomie
 seit mehreren Jahren zuverlässig im Einsatz
 ständige Weiterentwicklung

K o l l e r M u l t i M a t i K

Allgemein:
 innovative displaygestützte Maschinensteuerung
 elektronische Gleichlaufregelung für den Dreiseilbetrieb

- stufenlose Einhebelbedienung
- Einsatzbereiche „All-Terrain“
- elektronische geregelte Seilvorspannung für jede Betriebssituation
- volle Windenzugkraft beim Verfahren des Laufwagens ( beide Richtungen – auch z. B. 

Gegensteigungen bei Bergabseilungen problemlos möglich)
 Treibstoffsparend durch elektronische Regelung
 Fehlerdiagnose und Programmänderung mittels GPRS-Mobiltelefon

Bedienungsdisplay:
 Bedienung und Überwachung der Maschine
 viele Betriebsanzeigen wie z.B. Motordaten, Arbeitsdrücke, Laufwagengeschwindigkeit und 

Position, Hydrauliköltemperatur, Dieselstand, Fahrtenzähler, Betriebsstunden u.v.m. 

Funksteuerung:
 2-Mann-Betrieb

- Anhängemann steuert Laufwagen und Kippmast während des Zuzuges
- Maschinist bedient gesamte Anlage am Landeplatz
- automatische Fahrt über programmierte Strecke zwischen Lastaufnahme und Landeplatz
- Maschinist und Anhängemann haben Zeit für die Aufarbeitung bzw. Vorbereitung der Last 

 Bedienung für Anhängemann über Handfunksender
 Bedienung für Maschinisten wahlweise über Handfunksender oder 

Multifunktionsjoystick für alle Funkbefehle auf Bedienpult bzw. in Kabine
 stufenlose Windenbedienung für alle Winden
 Funksteuerung mit 1000 m Reichweite ohne zusätzliche Umsetzer
 Akku-Einsatzzeit bis zu 1 Woche
 4fach Frequenzauswahl
 zuverlässige elektromechanische Schlaffseilabsicherung für die 

Arbeitswinden und das Montageseil

Streckenautomatik:
 Streckenprogrammierung über Bedienungsdisplay
 5 Langsamfahrbereiche mit jeweils variabler Länge und Geschwindigkeit programmierbar
 stufenlos programmierbare Automatikfahrt – Geschwindigkeiten über Funk
 Zielpunkt wandert mit dem Arbeitsfortschritt selbstständig mit

Montage:
 Freilauf für alle Winden
 elektronische Rückhaltefunktion für jede Winde 

Sicherheit:
 Seilbruchsicherung am Laufwagen mit Notklemmung
 Laufwagen – Notklemmung über Funk
 Tragseil – Notabsenkung über Funk
 einstellbare Überlastabschaltung/Zugkraftbegrenzung für die Arbeitswinden
 einstellbare Zugkraftwarnung – Zugkraftfeedback für Anhängemann
 Motor- und Maschinenüberwachung zum Selbstschutz der Maschine

D R A H T L O S E S  M O D U L

Display kann über Funkmodul in ein Folgegerät mitgenommen werden,
damit alle KollerMultiMatiK-Funktionen verfügbar sind – Reichweite bis 100 m

M O N T A G E F U N K

Separater Montagefunk für die Nebenfunktionen:
Abspanntrommeln – Masthub – Abstützungen – hydraulische Landerampen…
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Koller Seilkräne
Seilkräne für Bergaufseilung

 SKA – Durch Änderung der Fahrtrichtung (ca. 1 – 2 m) wird die Klemmung  der Tragseilklemme ausgelöst.
 ZIR – Durch die Zeitintervallregelung kann die Fahrtrichtungsänderung entfallen. Auslösezeit von 3 bis 25 Sekunden.
 Z – Durch den Funk und die Zugseilklemme kann der Schaltvorgang der Tragseil- und Zugseilklemme jederzeit
   auch mit ausgefahrenem Chokersystem erfolgen.

S K A – 1

Tragseil Ø 12 – 24 mm
Zugseil Ø  8 – 11 mm
Eigengewicht ca. 160 kg (ohne Zubehör)
Nutzlast in Abhängigkeit der Beseilung

 Gravitationssbetrieb für Bergaufseilung
 standardmäßig montierte mech. Fahrtwendeschaltung
 optional mit Zeitschaltung
 Laufwerk mit 2 Tragseilrollen

S K A – 2 , 5

Tragseil Ø 18 – 28 mm
Zugseil Ø 10 – 14 mm
Eigengewicht ca. 270 kg (ohne Zubehör)
Nutzlast in Abhängigkeit der Beseilung

 Gravitationssbetrieb für Bergaufseilung
 standardmäßig montierte mech. Fahrtwendeschaltung
 optional mit Zeitschaltung
 Laufwerk mit 4 Tragseilrollen

S K A – 1 Z

Tragseil Ø 12 – 24 mm
Zugseil Ø  8 – 11 mm
Eigengewicht ca. 190 kg (ohne Zubehör)
Nutzlast in Abhängigkeit der Beseilung

 Gravitationssbetrieb für Bergaufseilung
 standardmäßig montierte mech. Fahrtwendeschaltung
 mit Funk und Zugseilklemme
 Laufwerk mit 2 Tragseilrollen

S K A – 2 , 5 Z

Tragseil Ø 18 – 28 mm
Zugseil Ø 10 – 14 mm
Eigengewicht ca. 310 kg (ohne Zubehör)
Nutzlast in Abhängigkeit der Beseilung

 Gravitationssbetrieb für Bergaufseilung
 mit Funk und Zugseilklemme
 Laufwerk mit 4 Tragseilrollen
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Koller Seilkräne
Seilkräne für Bergauf- und Bergabseilung

U S K A  – 1 , 5

Tragseil Ø 14 – 24 mm
Zugseil Ø  9 – 11 mm
Eigengewicht ca. 345 kg (ohne Zubehör)
Nutzlast in Abhängigkeit der Beseilung

 Ausspuler für Bergauf- und Bergabseilung
 Zwangsausspulung durch Speichertrommel möglich
 funkgesteuerte Trag- und Zugseilklemme
 Ausspullänge 70 m bei Ø 10 mm
 Notklemmung per Funk und Seilbruchsicherung
 Laufwerk mit 2 Tragseilrollen

U S K A – 2 , 5 Z

Tragseil Ø 18 – 28 mm
Zugseil Ø 10 – 14 mm
Eigengewicht ca. 360 kg (ohne Zubehör)
Nutzlast in Abhängigkeit der Beseilung

 Ausspuler für Bergauf- und Bergabseilung
 Zwangsausspulung durch Speichertrommel möglich
 funkgesteuerte Trag- und Zugseilklemme
 Ausspullänge 70 m bei Ø 10 mm
 Notklemmung per Funk und Seilbruchsicherung
 Laufwerk mit 4 Tragseilrollen

M S K – 4

Tragseil Ø 18 – 32 mm
Zugseil Ø 10 – 14 mm
Eigengewicht 780 kg  – 795 kg (ohne Zubehör)
Nutzlast in Abhängigkeit der Beseilung

 bewährte und verbesserte Technik des MSK–3
 Tragseilsättel verschiedener Hersteller überfahrbar
 Motorausspuler für Bergauf- und Bergabseilung
 Ausspulkraft bis 620 kg
 2 Ausspulgeschwindigkeiten (ca. 0,8 und 1,2 m/s)
 Antrieb durch 5,5 kW (7,5 PS) Dieselmotor

 funkgesteuerte Trag- und Zugseilklemme
 Notklemmung per Funk und Seilbruchsicherung
 Laufwerk mit 4 Tragseilrollen
 unbegrenzte Ausspullänge
 Rückholseil im Dreiseilbetrieb nur für Fahrtbewegung 

(nicht als Hubseil), dadurch Seilschonung 
und höhere Sicherheit

 Motor Start-Stopp über Funk
 seitlich einschwenkende Tragseilklemme
 starker Ausspringschutz
 Kupplungssystem mit Bremsfunktion

Ausspringschutz
für Wyssen-Tragseilsättel

NEU
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Koller Seilkräne

M S K – 1 0

Tragseil Ø 18 – 25 mm
Zugseil Ø 10 – 16 mm
Eigengewicht ca. 600 kg (ohne Zubehör)
Nutzlast in Abhängigkeit der Beseilung

 Motorausspuler für Bergaufseilung
 Ausspulkraft bis 250 kg
 Ausspulgeschwindigkeit ca. 1,2 m/s
 Antrieb durch 7,7 kW (10,5 PS) Dieselmotor
 funkgesteuerte Trag- und Zugseilklemme
 aktive hydraulische Kraftklemme für das Tragseil
 Laufwerk mit 2 Tragseilrollen
 unbegrenzte Ausspullänge
 Motor Start-Stopp über Funk

Ausspuler für Bergaufseilung



18

w w w . k o l l e r g m b h . c o m

Zubehör

Ko l l e r  F ä l l k e i l  f ü r  S t a r k h o l z

Einzigartige ergonomische Bedienung und Trageweise. Der 
mechanische Fällkeil der Fa. Koller wird mittels Ratsche 
betätigt. 

Beim Einsatz mit Starkholz empfehlen wir zusätzlich eine 
Teleskopratsche (Artikel-Nr. V-0800139).

Spezielle Haftnoppen am Spreizblech verhindern ein  
Herausgleiten des Keiles. 

 Artikelnummer 060-024-008
 Gewicht netto 2,95 kg
 Gelenksratsche 0,65 kg
 Teleskopratsche optional 1,10 kg
 Gewicht brutto 3,60 kg
 Länge/Breite/Höhe 350/95/85 mm
 Ausschub 94 mm
 Keilhöhe 80 mm
 Länge Innenkeil 200 mm
 Vorschub/Umdrehung 2,5 mm
 Hebellänge 310 mm
 Hub/Umdrehung 1,0 mm
 Hubkraft 20 t
 Gemessen bei 220 Nm 19,8 t
 Kraftaufwand für 10 t
 (mitgelieferter Hebel) 36 kg
 Holzstärke Starkholz

Ko l l e r  F ä l l k e i l  b i s  c a .  Ø  6 0  c m

Der leichteste und kleinste Fällkeil seiner Art.

Einzigartige ergonomische Bedienung und Trageweise. Der 
mechanische Fällkeil der Fa. Koller wird mittels Ratsche 
betätigt. 

Spezielle Haftnoppen am Spreizblech verhindern ein  
Herausgleiten des Keiles. 

 Artikelnummer 060-025-008
 Gewicht netto 2,30 kg
 Gelenksratsche 0,65 kg
 Gewicht brutto 2,95 kg
 Länge/Breite/Höhe 350/65/85 mm
 Ausschub 94 mm
 Keilhöhe 80 mm
 Länge Innenkeil 200 mm
 Vorschub/Umdrehung 2,5 mm
 Hebellänge 310 mm
 Hub/Umdrehung 1,0 mm
 Hubkraft 15 t
 Holzstärke Mittelstarkes Holz

Durch die erschütterungsfreie und einfache Bedienung wird das Kappen von Baumspitzen wesentlich 
sicherer. Der Fällkeil zeichnet sich durch die geringen Abmessungen und das geringe Gewicht aus.

Ein einfaches Mitnehmen des Keiles wird dadurch ermöglicht. Durch Einhängen des Fällkeiles am Gürtel 
(nur mit der Gelenksratsche möglich), hat man die Hände frei für andere Werkzeuge.

Ein weiterer Vorteil ist die Drehrichtung der Spindel. Die Betätigung erfolgt entgegen dem Uhrzeigersinn. 
Somit kann sich der Arbeiter ergonomisch am Baum abstützen und mit seiner rechten Hand ziehend den 
Hebel betätigen.

Gebrauchsmuster erteilt!

Fällkeile
NEU
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Zubehör
Auszug aus unserem Zubehör-Programm

Das gesamte Angebot
finden Sie in unserem
neuen Webshop!

http://shop.kollergmbh.com

Tragseilsättel
Tragseilspannkombinationen
Zugseilumlenkrollen
Montageseilrolle
Greifzug
Seilratschenzug
Funkgeräte
Baumsteigeisen
Trassierinstrumente
Gefällemesser
Spannklemme „Frosch”
Keilspannklemme
Polyester-Rundschlingen
Chokerringe
Tragseile
Zugseile
Stahlseiltrommeln
Ackjawinde
Spleißwerkzeuge
Stahlseile

Schnelllaufumlenkrolle

Mehrbaumverankerung

Fadenmessgerät

Sicherheitsgurt

Funkchoker

Chokerseil mit Gleiter

Trassierinstrument

Montageseilrollen

Baumsteigeisen

Kunstfaserseil Samson (Dyneema)

Drallfänger

Keilspannklemme

Endmastrolle E2Seilschere C16

Tragseilsattel TS 1
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KOLLER GmbH
Kufsteiner Wald 26
A-6334 Schwoich bei Kufstein/Austria

Tel. 0043-5372-63257
Fax 0043-5372-63257-7

E-Mail: office@kollergmbh.com
Homepage: www.kollergmbh.com

Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten!
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Die Qualität unserer
Produkte ist das Resultat
aus 55-jähriger Erfahrung
und kontinuierlicher
Weiterentwicklung.

Durch die Verwendung
von höchst qualitativen 
und zuverlässigen
Komponenten und durch 
das Know-how unserer
Mitarbeiter können wir
Ihnen äußerst hohe
Produktivität und eine
sehr gute Wertstabilität 
garantieren.


